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ENSAYO DE CONTROL MECÁNICO DE MALAS HIERBAS EN CEBOLLA  

 

1. INTRODUCCIÓN 

El cultivo de la cebolla, al igual que otras hortícolas, dispone de pocas materias activas en el 

registro para el control de malas hierbas. De las disponibles, la eficacia en ningún caso garantiza 

un control eficaz de las mismas en este cultivo. En 2019 uno de los pocos herbicidas eficaces fue 

retirado del registro, esto hizo que los agricultores tengan que realizar escarda química 

combinada con escarda manual para obtener beneficios. Dentro de este marco se plantea la 

utilización de otros métodos de control que son conocidos en otros países. El uso del control 

mecánico en cultivos hortícolas es una posible solución al igual que los métodos de control físico 

como puede ser el uso de papel de acolchado. En el mercado encontramos numerosos modelos 

de máquinas escardadoras para hortícolas. El uso de este método de control es más técnico que 

el de los herbicidas ya que implica en muchas ocasiones reajustar los marcos de 

siembra/transplante, numerosas pruebas hasta dar con los ajustes necesarios para realizar los 

pases de labor sin dañar el cultivo, tener un cultivo bien alineado y un terreno allanado y sin 

excesivas piedras, etc. Es una inversión al inicio, pero una vez conseguido el ajuste son métodos 

que, combinados con otros, dan buenos resultados. Se pretende probar en campo este método 

de control comparando con el método habitual en la finca para ver si es rentable o no el cambio 

de manejo para el control de malas hierbas en campos de cebolla para fresco sembradas y de 

transplante.  

 

2. OBJETIVOS 

- Conocer los ajustes necesarios de la grada de varillas para utilizarse en cebolla.  

- Comprobar la eficacia de la grada de varillas contra las malas hierbas en cultivo de 

cebolla de semilla. 

 

3. MATERIAL Y MÉTODOS 

Localización de la parcela  

El ensayo se llevó a cabo en Fuentes de Ebro, en parcelas de la finca comercial La Corona donde 
se cultiva cebolla dulce de Fuentes (D.O.). con un aprovechamiento para fresco para diferentes 
calibres y empaquetados.  

Características del cultivo 

Tipo de manejo: convencional. 
Superficie de cebolla en siembra: 90% 
Superficie de cebolla en transplante: 10% 
Sistema de riego: goteo. 
Fecha de siembra/plantación: desde octubre hasta noviembre. 
Los métodos de control que utiliza el agricultor son: 

• Laboreo en pretransplante. 
• Control químico con herbicidas, principalmente aplicaciones de preemergencia. 
• Escarda manual.  



 
Nuestro testigo con el que compararemos el resto de tratamientos será el manejo habitual de 
la finca: control químico + desherbado manual.  

Diseño experimental 

Los pases de grada se llevaron a cabo en tres filas diferentes de cebolla, en ellos realizaremos 

los conteos pertinentes. El número de pases necesarios para el control de malas hierbas a lo 

largo de la campaña se determinarán según la cantidad de hierba en cada repetición y momento. 

Se comparará con la fila de cebolla adyacente donde se aplica herbicida.  

Grada de púas flexibles 

El apero disponible para los ensayos fue una grada de púas flexibles (Imagen 1) de la marca 

Hatzenbichler de tres cuerpos independientes. Regulación mecánica manual.  

 
Imagen 1. Grada de varillas flexibles con los tres cuerpos desplegos.  

Mediciones 

Malas hierbas 

Se caracterizaron todas las malas hierbas encontradas, así como el porcentaje total de cubrición 

por parte de estas. Se llevarán a cabo conteos semanales/quincenales para ver las densidades 

antes y después del pase del apero. 

 

Control mecánico 

Realizar ajustes de la máquina según el marco de plantación, e identificar el estado fenológico 

máximo en el que puede intervenir sin que haya daños en el cultivo.  

 

4. RESULTADOS 

Ajustes y pase de maquinaria 

Se hicieron ajustes en el bastidor para que el apero estuviera lo más horizontal posible y para 

que las varillas se clavaran de manera equitativa (Imágenes 2 y 3). 



 

  

Imágenes 2 y 3. Ajustes a reallizar en el bastidor para un mejor funcionamiento del apero.  

La primera intervención fue con el apero completo, con los tres cuerpos (Imagen 4), pero tras 

pocos metros se constató que las varillas de los dos cuerpos laterales no escardaban a la misma 

profundidad que las varillas del cuerpo central. Se decidió plegar el apero y usar sólo el cuerpo 

central (Imagen 5).  

 
Imágenes 4 y 5. Grada de varillas flexibles con tres cuerpos desplegados (izda.) y con un solo cuerpo 

en uso (dcha.). 

Uno de los inconvenientes de esta máquina es que un usuario tiene que manejar el apero desde 

atrás, sentado en un brazo auxiliar para ir regulando el poco margen que tiene (Imagen 6). El 

usuario, tras un período largo, se sintió fatigado ya que el cultivo es pequeño y es necesario ir 

concentrado para distinguirlo del suelo mientras se avanza.  

 

Otro de los ajustes que se tuvieron que llevar a cabo fue el de quitar las varillas que correspondían 

a la línea del cultivo para evitar que las cebollas fueran arrancadas (Imagen 7). 



 

 
Imágenes 6. Aspecto del brazo auxiliar desde el que se regula el apero a medida que avanza. 

 

El terreno se encontraba seco pero con algo de humedad, presentaba una pequeña costra pero 

esto no fue un problema para el apero (Imagen 7). 

 

Imagen 7. Detalle del suelo y del estado fenológico del cultivo de la cebolla antes del pase de la 

grada de varillas.  

La labor que realizó el apero removió 2-3 cm de suelo, suficiente para arrancar las plántulas 

(Imágenes 8 y 9).  

Los pases de maquinaria siguieron un patrón en cuanto a ajuste de la maquinaria ni en velocidad 

de avance por lo que de los datos no se pueden extraer conclusiones extrapolables a otras 

situaciones. Solo se pueden realizar comentarios generales sobre el ensayo. 

 

 



 

  

Imágenes 8 y 9. Aspecto general y detalle de la remoción del terreno que realiza el apero de 

varillas flexibles en cebolla de transplante.  

 

Evaluación de malas hierbas 

La especie más abundante encontrada en el cultivo de la cebolla fue Solanum nigrum, típica 

especie de verano muy problemática en cultivos hortícolas de la familia de las solanáceas. Se 

encontraron otras especies como Convolvulus arvensis, Sonchus asper, Salsola kali. 

Chenopodium album, Anacyclus clavatus (Imágenes 10-13).  

  

  
Imágenes 10, 11, 12 y 13. Detalle de especies arvenses encontradas en el cultivo de la cebolla: 

de izda. a dcha. y de arriba a abajo: Convolvulus arvensis, Solanum nigrum, Salsola kali y 

Chenopodium album. 



 
El estadio fenológico de las malas hierbas durante el pase de grada de varillas fue desde 

cotiledón hasta primeros brotes laterales.  

Grosso modo, las zonas con pases de apero tuvieron algo menos de cobertura de malas hierbas 

en comparación con las zonas tratadas con herbicidas de preemergencia. En el caso de la especie 

Solanum nigrum, su germinación se vio favorecido por la remoción del suelo.  

No se pudo realizar comparativa con la zona de manejo químico porque se le realizó un pase de 

apero a los 45 días desde la aplicación herbicida, cuando empezaron a emerger las plántulas. En 

las zonas de pase de varillas  

 

5. CONCLUSIONES 

- El control mecánico es una herramienta para el control de malas hierbas en cebolla de 

transplante que se puede combinar con el tratamiento herbicida.  

- Los pases de grada fueron realizados sin seguir un patrón de ajustes, velocidad de avance ni 

momentos en el tiempo asociados a cada bloque por lo que no se pueden sacar conclusiones 

del ensayo. 

- Los métodos de control mecánicos precisan de una inversión de tiempo importante así como 

realizar pruebas de velocidad de avance y momentos de intervención antes de realizar la labor 

para que los resultados sean aceptables. 


